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A – AVANCEMENT DE L’ÉTUDE
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PROGRAMME DE L’ÉTUDE

Objectif 1 : Opportunité de la liaison ville haute / ville basse

Phase 1.1
Recueil de données, analyse et 

caractérisation des flux

Phase 1.2
Analyse comparative 
de villes et de projets

Phase 1.3
Choix de 2 systèmes de liaison

Objectif 2 : Solutions et conditions de faisabilité

Phase 2.1
Descriptif, approche

technique et financière

Phase 2.2
Elaboration du procédogramme

Le programme de l’étude est 
décomposé en 2 objectifs comportant 
chacun plusieurs phases
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OBJECTIF 1

En 2017 Egis a réalisé un diagnostic et analysé l’opportunité de la liaison, Egis a également effectué le parangonnage
des villes et des modes en vue de l’organisation des visites sur les sites.
Egis a en outre anticipé la définition des scénarii envisageables avec une première proposition de tri, une proposition
de deux scénarii contrastés et quelques éléments de définition et de comparaison de ces deux scénarii .
Ces actions ont fait l’objet d’une part de la production de notes techniques (NT1 à NT9), et d’autres part d’une
présentation en Comité de Pilotage (COPIL 1) le 24 mai 2017.

Suite au diagnostic
établit, il en est ressorti
l’opportunité de la
liaison, en termes de
fonctionnement urbain
principalement, avec
des flux faibles mais
acceptables restant à
affiner en fonction du
type de projet .
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B  - RÉSULTATS DU COPIL1
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COMPARAISON DES SCÉNARII ENVISAGEABLES

Scénarios Longueur
Nombre de 

stations
Modes Impacts techniques

Avantages ou inconvénients 
de la solution pour Morlaix

Conclusion

Famille 
Bus

B1
Suivant 

itinéraire bus
Suivant itinéraire 
bus (2 à minima)

Bus actuel
Impacts sur la rue Gambetta

Scénario peu valorisant

Peu d’amélioration par 
rapport à la situation actuelle

Ces scénarios sont peu valorisants et 
peuvent donc être exclus d’emblée.B2 Bus électrique

Famille 
Tunnel

T1

180 m

2 Funiculaire
Réaménagement du tunnel 

existant
Intéressant pour Morlaix

Le mode est moins intéressant pour 
Morlaix car plus coûteux

T2 2 Ascenseur incliné
Le scénario T2 est intéressant pour 
l’agglomération de Morlaix et doit 

être retenu pour la suite des études.

T3 -
Trottoir ou escalier 

mécanique
Difficile d’insérer 2 escaliers 

mécaniques en parallèle
Peu attractif

Mode compliqué car peu de largeur 
d’emprise dans le tunnel

Famille 
Viaduc

VN1

180 m 2

Funiculaire

Acquisitions / démolitions à 
prévoir

Peut-être intéressant pour 
Morlaix mais impacts 

importants en surface et non-
utilisation du tunnel existant

Ces scénarios sont donc plutôt à 
éliminer vis-à-vis des contraintes 

qu’ils apportent pour l’agglomération 
de Morlaix.

VN2 Escalier mécanique

VS1 Funiculaire Scénario en concurrence avec 
le tunnel existantVS2 Escalier mécanique

Famille 
TPC

TPCN

200 m 2 Téléphérique
Stations difficiles à intégrer dans 

le contexte de la ville

Scénarios difficiles à intégrer 
et notamment la station en 

centre-ville

Ces scénarios sont donc plutôt à 
éliminer vis-à-vis des contraintes 

qu’ils apportent pour l’agglomération 
de Morlaix.

TPCS

Famille 
Tour

TO1

60 m       

+ 300 m
-

Ascenseur vertical côté Nord 
+ marche à pied

Temps de parcours plus long pour 
accéder à la gare

Le côté Nord du viaduc est 
plus intéressant car la vue de 
la passerelle est du côté de la 
mer et du port ce qui donne 

un signal fort et l’insertion est 
beaucoup plus simple

les scénariosavec passerelle sont 
intéressants et peuvent être retenus, 
en particulier celui implanté au Nord 
du viaduc plus facile à insérer et qu’il 
est possible de brancher directement 

sur la passerelle du PEM.

TO2
Ascenseur vertical côté Sud     

+ marche à pied
Acquisitions / démolitions Moins intéressant

TO3
Ascenseur vertical 

+ téléphérique côté Nord

Acquisitions / démolitions 
Stations difficiles à intégrer dans 

le contexte de la ville
Mode coûteux 

TO4
Ascenseur vertical 

+ téléphérique côté Sud

Acquisitions / démolitions

Stations difficiles à intégrer dans 
le contexte de la ville

Mode coûteux



COPIL 2 – NG180184A 4/07/2018 8

COMPARAISON DES SCÉNARII ENVISAGEABLES

Les deux scénarii retenus sont:

Scénario par le tunnel existant avec des ascenseurs inclinés,

Scénario avec une tour ascenseur et une passerelle pour rejoindre le PEM.
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C – VISITES DE SITES
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SITES VISITÉS

Le Tréport :
L’intérêt de l’ascenseur incliné, par rapport 
au funiculaire, est d’avoir une réglementation 
plus simple. 
Par contre techniquement il fonctionne avec 
une seule cabine par voie. 
Il est également plus économique. 
Par contre sa vitesse est plus faible.
La géométrie du tunnel à Morlaix devrait fixer 
les dimensions de la cabine.
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SITES VISITÉS

Le Tréport : 
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SITES VISITÉS

Luxembourg, le funiculaire :
Cette réalisation n’est sans doute pas à l’échelle de
Morlaix, elle montre cependant la différence entre un
ascenseur incliné et un funiculaire, en termes de
technique et de capacité . Une adaptation au site de
Morlaix doit être faite, en particulier avec la géométrie
du tunnel (profil, longueur de la zone d’évitement, …).
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SITES VISITÉS

Luxembourg, l’ascenseur vertical :
Ce projet parait très proche de ce qu’il pourrait être à Morlaix avec le viaduc
rouge en arrière -plan, le dénivelé similaire et la passerelle . Une question porte
sur l’optimisation possible du coût .
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SITES SIMILAIRES

Le Havre, funiculaire :
Ce système parait très proche de ce qu’il pourrait être à Morlaix dans le tunnel.
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